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Automazione a braccio articolato progettata per gestire chiusure a battente con una o due 
ante. Comprende un'unità master con un programmatore ed una slave per la seconda anta, 
che agisce in sincronia.

Perfetta per le applicazioni residenziali dove si trovano cancelli e colonne di piccole dimensioni, 
si adatta perfettamente alla struttura fissa senza alterare l'estetica del cancello ed è la scelta 
ideale per un controllo efficace e affidabile dei cancelli, garantendo sicurezza e comodità in 
ogni situazione: un connubio perfetto tra tecnologia, design e precisione.

La base di fissaggio robusta e compatta consente l’applicazione dell’automazione anche 
su pilastri di dimensioni ridotte. I bracci per il trasferimento del moto realizzati in 
alluminio pressofuso sono estremamente robusti e dotati di snodi adatti ad ogni 
tipo di applicazione per questo consentono di movimentare cancelli a battente con 
caratteristiche costruttive diverse.

Lo sblocco manuale si attua con un pratico sistema di sblocco- blocco a leva protetta da 
chiave di sicurezza.

L’utilizzo di motori corrente continua aumenta le prestazioni e le garanzie di un’alta efficienza, 
lunga durata, servizio continuo ed estrema silenziosità.

Il programmatore integrato garantisce il controllo della posizione dell’anta tramite encoder e 
finecorsa meccanici.

Il riposizionamento interviene in automatico qualora eventi estranei si manifestino sulla corsa 
dell’anta. Il controllo operato dalla centrale si completa con le sicurezze anti schiacciamento e 
le funzioni di “soft start” e “soft stop”.

Compatibile con il sistema INTPRG-3G/WF che permette il controllo e la programmazione dei 
parametri di sistema da postazioni remote.

Kit batterie completo di caricabatteria da ordinare separatamente.
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GRUPPO ELETTROMECCANICO CON MOTORE 24V

Automazione master autobloccante controllata tramite encoder con 
integrati:

Programmatore elettronico.
Ricevitore 433MHz FM.

L’apparecchiatura è particolarmente indicata per cancelli con pilastri a 
base ridotta fino a 180mm di larghezza. Ideale anche per cancelli con 
cerniere disassate rispetto al filo pilastro e con ante fino a 2m (2,5m con 
elettroserratura), peso max 200kg.

Braccio attuatore incluso.

L’elettronica di controllo è dotata di un display LCD grafico retroilluminato 
(128 x 128 pixel) in sei lingue diverse che consente la visualizzazione, 
tramite menù, di tutte le funzioni in atto, la lettura del numero di manovre 
attuate dall’automazione e l’impostazione rapida dei parametri del 
sistema tra i quali la modalità del tasto dinamico, richiusura automatica, 
pre-lampeggio, attivazione intermittente del lampeggiante, modalità di 
funzionamento della lampada spia e delle fotocellule ecc. Inoltre permette 
l’impostazione di 10 eventi (visualizzati su display), grazie alla presenza del 
real- time clock, in modo da regolare aperture e chiusure in diverse ore 
del giorno tenendo conto di 3 fasce settimanali (Lu-Ve, Sa-Do, Lu-Do); gli 
eventi si possono abilitare/disabilitare (nel caso di ferie) oltre che dal menù 
anche da un canale radio.

Il modello ha come dotazione di serie il modulo multi-decodifica per il 
comando in remoto (S449 - S486 - S504 - S508). Di default i dispositivi 
vengono forniti con un modulo RF 433MHz e il modulo di memoria serie 
S504 / S508 inseriti. Per comandare il dispositivo con i trasmettitori S449, 
inserire il modulo di memoria ZGB24LC16-I/P (fornito con il dispositivo) 
e consultare la relativa sezione. Per le serie S508 / S486 acquistare ed 
inserire il modulo RF 868Mhz.

GRUPPO ELETTROMECCANICO CON MOTORE 24V

Automazione master autobloccante controllata tramite finecorsa con 
programmatore elettronico incluso.

L’apparecchiatura è particolarmente indicata per cancelli con pilastri a 
base ridotta fino a 180mm di larghezza. Ideale anche per cancelli con 
cerniere disassate rispetto al filo pilastro e con ante fino a 2m (2,5m con 
elettroserratura), peso max 200kg.

Braccio attuatore incluso.

Elettronica di controllo semplice e intuitiva, configurabile, per le funzioni 
basiche, tramite DIP switch.

Configurabile anche tramite app CRD TWO se installato modulo MODBT2 
(optional), che permette di gestire anche funzioni avanzate.

Predisposta per l’inserimento di una scheda radio ricevente Open Collector 
che garantisce la compatibilità con tutte le serie di radiocomandi disponibile 
nel catalogo Cardin.

È possibile anche un'installazione semplificata senza encoder.

MODELLI MASTER 
A CONFRONTO



CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Dati tecnici dei motori 24M 24TM

Alimentazione motore Vdc 24 24

Corrente nominale assorbita A 2 2

Potenza assorbita W 50 50

Intermittenza di lavoro % 70 70

Tempo di apertura 90° s 16 16

Apertura massima ° 120 120

Coppia max. Nm 250 250

Grado di protezione IP 54 54

Dati tecnici delle centrali 24M 24TM
Alimentazione Vac 230 230
Corrente nominale assorbita A 0,8 0,7
Potenza massima assorbita W 180 150
Potenza in uscita per 1 o 2 motori W 70 + 70 60 + 60

SBLOCCO CON SERRATURA 
PERSONALIZZATA

BRACCIO DI TRASMISSIONE IN 
ALLUMINIO

FINECORSA BLGRIFFE

AUTOPROGRAMMABILE 
TRAMITE DISPLAY LCD GRAFICO 

BLGRIFFE24M

PIASTRA DI FISSAGGIO
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DIMENSIONI 
D’INGOMBRO

DIMENSIONI D'INGOMBRO SERIE BLGRIFFE (mm)

DIMENSIONI D'APERTURA BRACCIO ARTICOLATO (mm)
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230V50Hz

RX

TX

2

KIT BLGRIFFE24TMKIT BLGRIFFE24M

BLGRIFFE24M BLGRIFFE24TM
BLGRIFFE24S BLGRIFFE24S
TXQ504C4 x2 TXQ504C4 x2
CDR999 x2 RSQ504OC2

ICON ICON
CABPC10 VEDO180 x2

TARGA-INT TARGA-INT

LEGENDA

1 Motoriduttore (SX)
2 Motoriduttore (DX)
3 Fotocellula interna 
4 Fotocellula esterna
5 Lampeggiatore 
6 Selettore a chiave
7 Elettroserratura 
8 Antenna esterna
9 Interruttore onnipolare
10 Cavo alimentazione principale 230Vac
11 Canalatura per cavo Cardin CABPC10
12 Canalatura per collegamenti a bassa tensione
13 Fotocellule laterali di protezione
14 Battute di apertura

Attenzione: Lo schema rappresentato è puramente indicativo e viene fornito come base 
di lavoro al fine di consentire una scelta dei componenti elettronici Cardin da utilizzare. Detto 
schema non costituisce pertanto vincolo alcuno per l’esecuzione dell’impianto.

ESEMPIO D’INSTALLAZIONE

KIT & 
INSTALLAZIONE
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