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SBLOCCO A CORDINO DI SERIE
CRL170E - CRLE180E - CRL360DE

CORONA IN ALLUMINIO 
MONTATA SU CUSCINETTO

COLLEGAMENTI ELETTRICI
RAPIDI ED INTUITIVI

FINECORSA DI APERTURA E 
CHIUSURA  INTEGRATI

GRUPPO ELETTROFRENO DI SERIE 
CRL170E - CRLE180E - CRL360DE

CARDIN AUTOMATION
SERIE RL

SERRANDE AUTOMATICHE

AUTOMAZIONI PER
SERRANDE E PORTE 
GARAGE AVVOLGIBILI

Automatismo a 230V per serrande, saracinesche e porte da garage avvolgibili 
con motoriduttore e corona realizzati in lega di alluminio. Disponibile in 
versione reversibile ed autobloccante con elettrofreno. Il motoriduttore 
scomponibile è  rapido e facile da installare anche su impianti già esistenti 
senza dover smontare l'albero della serranda e il portamolla.
La versione reversibile è ideale per porte di garage con chiusura 
a chiave, mentre la versione irreversibile con elettrofreno e 
sblocco a cordino, permette l'installazione su impianti senza le 
chiusure tradizionali, quali serratura a chiave, sbarre, lucchetti, 
elettroserrature, ecc.
Sono disponibile un'ampia gamma di programmatori e selettori 
per il comando e controllo, manuale, automatico e semiautomatico 
dei motori della serie RL.
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CARDIN AUTOMATION
SERIE RL

MOTORIDUTTORE REVERSIBILE PER SERRANDE

Motore elettrico alimentato a 230V con  una potenza di sollevamento 
di 180kg. Obbligatoria l’elettroserratura per garantire il blocco della 
serranda in chiusura. 
Affidabile e preciso, grazie ai finecorsa integrati, si applica a tutte le 
serrande con diametro albero di 60mm o 48mm e con corone da 
200mm e 220mm. 
Altezza massima della serranda 6m.

MOTORIDUTTORE AUTOBLOCCANTE PER SERRANDE

Motore elettrico alimentato a 230V con  una potenza di sollevamento 
di 180kg.
Affidabile e preciso, grazie ai finecorsa integrati e al gruppo 
elettrofreno di serie, si applica a tutte le serrande con diametro 
albero di 60mm o 48mm e con corone da 200mm e 220mm. 
Altezza massima della serranda 6m.

MOTORIDUTTORE AUTOBLOCCANTE PER SERRANDE

Due motori elettrici alimentati a 230V e una potenza di sollevamento 
di 360kg.
Affidabile e preciso, grazie ai finecorsa integrati e al gruppo 
elettrofreno di serie, si applica a tutte le serrande con diametro 
albero di 76mm, si adatta a corone da 240mm. 
Altezza massima della serranda 6m.

MOTORIDUTTORE AUTOBLOCCANTE PER SERRANDE

Motore elettrico alimentato a 230V con  una potenza di sollevamento 
di 180kg.
Affidabile e preciso, grazie ai finecorsa integrati e al gruppo 
elettrofreno di serie, si applica a tutte le serrande con diametro 
albero di 76mm e con corone da 240mm. Altezza massima della 
serranda 6m.
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SERRANDE AUTOMATICHE

CARDIN AUTOMATION
SERIE RL

SCHEDA DI COMANDO PER UN MOTORE 230V
Centrale di comando per tapparelle e serrande in modalità “Uomo presente”.
Grado di protezione IP55.
Dimensioni di ingombro 58 x 125 x 84

PROGRAMMATORE ELETTRONICO DI COMANDO PER UN MOTORE 230V
Centrale di comando per serrande motorizzate max. 1300W. Ideale per motori 
tubolari o motori per serrande con regolazione della forza del motore, uscita 
lampeggiante 24V configurabile a luce fissa o lampeggiante e luce di cortesia 
230V.
Grado di protezione IP55.
Dimensioni di ingombro 135 x 175 x 85

PROGRAMMATORE ELETTRONICO DI COMANDO PER UN MOTORE 230V
Centrale di comando per serrande motorizzate max.1300W. Versione base fornito 
con scheda radio ricevente RSQ504OC2 integrata.
Grado di protezione IP55.
Dimensioni di ingombro 135 x 175 x 85

RADIOPROGRAMMATORE PER SERRANDE (230V-630W)
Logica di controllo per un motore monofase con ricevitore integrato. Permette 
di alimentare una coppia di fotocellule Cardin e di memorizzare fino a 1000 
trasmettitori.
Contenitore da esterno in ABS - IP55. 
Dimensioni di ingombro 139 x 115 x 44. 

SELETTORE A CHIAVE A SUPERFICIE IN ALLUMINIO
Selettore a chiave per l’attuazione a uomo presente in postazione fissa di sistemi 
d’automazione di serrande e garage. 
Contenitore in alluminio pressofuso da esterno - IP55. 

SELETTORE A CHIAVE A SUPERFICIE IN ALLUMINIO
Selettore a chiave per l’attuazione a uomo presente in postazione fissa di sistemi 
d’automazione di serrande e garage. Sistema antiscasso di facile installazione e 
semplice uso. Contenitore in alluminio pressofuso da esterno, con frontalino in 
materiale plastico antiurto - IP55. 

BLINDINO IN ALLUMINIO CON PULSANTE E LEVA DI SBLOCCO
Selettore a chiave e sblocco a leva  per l’attuazione a uomo presente in postazione 
fissa di sistemi d’automazione di serrande e garage. 
Blindino in alluminio pressofuso da esterno - IP55.

Tensione max. applicabile 30Vac-dc. 
Corrente max. applicabile 2A. 
Funzione: apre-chiude.
Dimensioni di ingombro 35 x 70 x 70.

Tensione max. applicabile 30Vac-dc. 
Corrente max. applicabile 2A. 
Funzione: apre-chiude.
Lever di sblocco
Dimensioni di ingombro 145 x 79 x 50.

Tensione max. applicabile 30Vac-dc. 
Corrente max. applicabile 2A. 
Funzione: apre-chiude.
Dimensioni di ingombro 79 x 72 x 44.

RADIOPROGRAMMATORE PER SERRANDE, TENDE E TAPPARELLE (230V-1000W)
Logica di controllo per un motore monofase con ricevitore integrato e 
programmazione dei tempi di lavoro. Trova il suo miglior utilizzo nel comando di 
motori tubolari per serrande, tende e tapparelle. 
Ingressi per un comando TA e TC via filo. Funzionamento uomo presente in 
apertura/chiusura o solo chiusura.

Contenitore per applicazioni interne IP20.
Dimensioni di ingombro 106 x 36 x 21.
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CARDIN AUTOMATION
SERIE RL
DIMENSIONI D’INGOMBRO

ESEMPIO D’INSTALLAZIONE

LEGENDA

1 Motoriduttore
2 Fotocellula
3 Interruttore a muro TA - TC / sblocco a cordino
4 Lampeggiatore esterno con antenna 
5 Programmatore
6 Cavo alimentazione principale 230Vac 
7 Interruttore onnipolare con apertura contatti min. 3 mm
8 Canalatura per collegamenti a bassa tensione 
9 Struttura serrande
Attenzione: Lo schema rappresentato è puramente indicativo e viene
fornito come base di lavoro al fine di consentire una scelta dei
componenti elettronici Cardin da utilizzare. Detto schema non costituisce
pertanto vincolo alcuno per l’esecuzione dell’impianto.

SPECIFICHE TECNICHE DELL’ATTUATORE CRL170 CRL170E CRL180E CRL360DE

Alimentazione Vac 230 230 230 230

Frequenza Hz 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60

Corrente nominale assorbita A 2,56 2,56 2,85 5,61

Potenza assorbita W 590 590 650 1290

Coppia Nm 180 180 210 360

Velocità riduttore giri/min 10 10 9,5 9,5

Albero mm  48 / 60  48 / 60 Ø 76 Ø 76

Corona mm  200 / 220  200 / 220 Ø 240 Ø 240

Peso kg 8,5 9,5 10 14

Altezza massima serrande m 6 6 6 6


